
Cirkulární ekonomika 
a surovinová bezpečnost
stavebnictví

Stavebnictví patří mezi největší spotřebitele primárních surovin. V ČR čelí hrozbě nedostatku

strategických surovin, zejména přírodního kameniva a štěrkopísků.

Stavebnictví čelí prohlubující se surovinové krizi

Sekundární surovinovou krizi pak prohlubuje dekarbonizace energetiky a průmyslu, která

vede k zániku zdrojů vedlejších energetických produktů (energosádrovec, popílek, vysokopecní

struska), jež jsou klíčovými komponenty pro výrobu cementu, sádrokartonu a izolací.

65 milion tun těchto materiálů je v ČR těženo ročně

10 let je doba, do které budou zásoby na více než polovině
stávajících aktivních lomů vyčerpány

Při dosavadním tempu těžby hrozí, že bude
v dalších dekádách nutné otevřít desítky až
stovky nových ložisek, aby byly pokryty
potřeby infrastrukturních a pozemních staveb.

Ani veškeré využitelné zásoby kameniva v ČR by při stávající spotřebě však nevystačily na déle
než přibližně 50 let.

Vyšší a kvalitnější recyklace je nutným, avšak pouze dílčím řešením

Surovinovou bezpečnost stavebnictví proto nelze postavit jen na recyklaci, ale na systémovém
přechodu ke strategiím vyššího řádu, jako je vyšší využívání stávajících budov a infrastruktury,

cirkulární design a prodloužená životnost staveb a využívání obnovitelných přírodních materiálů.

V České republice vzniká každoročně přibližně 25 milionů tun

stavebního a demoličního odpadu (SDO), což představuje

kolem 60 % všech vznikajících odpadů.

Pouze aktuální roční potřeby minerálních stavebních granulátů by bylo možné

pokrýt i při nejvyšší možné míře recyklace. Dnes jsme již na .

25 milionů
tun odpadu 

60 % produkce 
všech odpadů v ČR 

Politický rámec vytváří příležitost, ale zatím nepřináší dostatečný impuls

Evropská legislativa již obsahuje řadu nástrojů podporujících cirkulární

stavebnictví. Jejich dopad je však dosud omezený zejména kvůli absenci

závazných cílů a účinných implementačních mechanismů.

Hodnotnějšímu využívání dosloužilých konstrukcí a materiálů na národní úrovni brání:

chybějící kritéria pro ukončení odpadového režimu (end-of-waste) u vybraných kategorií

stavebního a demoličního odpadu (SDO),

neustálené postupy pro předdemoliční audity a selektivní dekonstrukce staveb, a

nedostatečné vymáhání povinného třídění jednotlivých toků SDO přímo na staveništi.

Připravované evropské akty IAA, PPA a CEA představují příležitost např. posílit využívání

recyklovaných stavebních materiálů, zavést minimální podíl recyklovaných složek ve veřejných
zakázkách a rozšířit využívání povinných auditů u větších stavebních projektů.

20 - 25 %

Vhodné toky SDO by do budoucnosti mohly nahradily maximálně přírodního kameniva

využívaného pro výrobu betonu.
12 %

17 %
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Priority pro zvyšování opětovného použití a kvalitní recyklace SDO

V této souvislosti se v červnu 2026 připojilo 41 evropských měst, 28 regionů a 22
soukromých organizací a platforem ke společné výzvě, aby byl rámec cirkulární ekonomiky

rovněž rozšířen o snižování materiálové stopy stavebnictví, ochranu půdy, obnovitelné suroviny

a sociální a kapacitní rozměry (vzdělávání) v kontextu připravovaného Aktu o oběhovém

hospodářství (Circular Economy Act) 👉🏻 Joint Call for Action on Circular Construction.

Priority pro snižování celkové materiálové náročnosti stavebnictví

Požadavky na předdemoliční 
a předrenovační audity (PDA)

... včetně jejich legislativního ukotvení jako součásti

projektové dokumentace pro identifikaci znovupoužitelných

prvků a nebezpečných látek.

Podpora selektivních demolic
Postupné rozebírání staveb namísto drcení, což minimalizuje

kontaminaci a umožňuje zpětný odběr bezpečných

materiálů a vysoce kvalitní recyklaci.

Whitelist bezpečných materiálů Seznam materiálů, které by po ověření v PDA mohly být

odebírány výrobci přímo jako druhotná surovina.

Podpora specializovaných
recyklačních kapacit

... pro zpracování problematických toků (např. sklo,

sádrokarton, izolace).

Rozšířená odpovědnost výrobce
(EPR)

Pilotní zavedení systémů EPR pro specifické toky,

jako je ploché stavební sklo, kde existuje vysoký potenciál

uzavírání materiálových cyklů.

Optimalizace využití
stávajícího fondu

Aktivace neobydlených budov a adaptivní opětovné použití místo

demolic.

Upřednostnění renovací 
a rekonstrukcí

Materiálová a emisní stopa renovace je o 50–75 % nižší 
než u ekvivalentní novostavby.

Cirkulární design nových
budov

Navrhování staveb pro snadnou přizpůsobitelnost a budoucí

dekonstrukci (Design for Deconstruction) v souladu s rámcem EU

Level(s).

Využití obnovitelných
materiálů

Širší integrace materiálů na biologické bázi, jako jsou dřevo

a přírodní izolace, které ukládají uhlík a nahrazují primární nerostné

suroviny.

Celá studie je k dispozici na webu
www.incien.org
Kontakt: 
BENJAMIN HAGUE, vedoucího výzkumu

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. - INCIEN

benjamin.hague@incien.org

https://iclei-europe_2.prowly.com/463332-91-organisations-urge-eu-to-make-circular-construction-a-cornerstone-of-the-circular-economy-act
https://incien.org/publikace/
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