Jak renovovat budovy
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s nizsi uhlikovou stopou?

Renovace jsou klicem k dekarbonizaci a prodlouzeni Zivotnosti ndrodniho fondu budov. V souladu
s politikou EU se musi tempo renovaci budov v pristich 25 letech dvojnasobit a podil
hloubkovych renovaci pritom ztrojnasobit. Ale nejde jen o to, o kolik pak snizime spotiebu
energie pfi dalsim provozu budovy. Dulezité je také zvazit, jaké emise vznikaji pfi vyrobé

a prepravé materidlQ, renovaci, opravach a na konci zivotnosti budovy (tzn. ,,zabudovany uhlik®).

Zabudovany uhlik v kontextu renovaci

Zabudovany uhlik dnes Z toho bylo pfi dosavadnim S vysSim tempem i hloubkou
pfedstavuje pres 20% nizkém tempu renovaci renovaci ma zabudovany uhlik
vsech roénich emisi CO,ekv. spojeno jen 3 % pFimo z renovaci vsak potencial
s renovacemi v dalsich letech dvojnésobit
|. I nebo dokonce az zétyFnasobit.
(béhem celého Zivotniho cyklu (1j. ~15 % celkového .
budov) na Grovni stavebniho zabudovaného uhliku).

Ve vysledku by mohl uz od roku 2035

fonc!u E}J,)vce'rne novych prevysit zabudovany uhlik z vystavby
a stavajicich budov. .
novych budov.

Zdroje zabudovanych emisi z renovaci: 3 o . L .
Pozadavky na vypocet a nasledné snizovani emisi béhem celého

Gons'rrukéni materialy izolqc9 Cnd'réry) ZIVOnth? c:‘:yklu bL{dov (‘pre.s’ |nd|.kqfor GWP - potencidl globdlniho
oteplovani) se zatim planuiji ale jen pro nové budovy.
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Zdroj: Evropskd komise, Generdlni feditelstvi pro Zivotni prostredi, Le Den, X., Steinmann,
C|epid|q> C technickd zafizeni budov) J., Kovacs, A. a dalsi, Supporting_the development of a roadmap for the whole life carbon

Potencidlni Gspory

ProdlouZeni Zivotnosti stavajicich budov mada potencidl snizit potrebu
primdrnich material( i zabudovany uhlik, protoZze omezuje novou vystavbu.
Kdyz pfi renovacich zohlednime cely Zivotni cyklus (GWP) a cirkularitu (Setfeni
materidly, opétovné pouzifi, recyklace), snizime i uhlikovou a materidlovou
stopu samotnych renovacnich praci.

Cirkularni strategie pro renovace

Strategie se daji fadit do t¥i zakladnich klastra:
 Prodlouzeni Zivotnosti: vyssi vyuziti prostoru; zména v uzivani stavajici budovy; vyuziti
odolnych materidll a vyrobkd; a renovace/rekonstrukce (modernizace, oprava).
« SniZeni spotfeby primdarnich materiall: design pro dekonstrukci; opétovné pouziti; a
pouzivani stavebnich materiald s vysokym obsahem recyklatu.
o Inovativni materidly: prefabrikované fasddy; biomateridly a vyrobky; pfirodé blizka reseni
(zelené strechy a fasady).



https://www.eea.europa.eu/publications/building-renovation-where-circular-economy
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/066c0b4a-d647-11ee-b9d9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/066c0b4a-d647-11ee-b9d9-01aa75ed71a1

Souvisejici cile a opatreni

e EU - Zdasady pro cirkularitu renovaci jsou zakotveny ve strategii ,Renovacni vina“. PoZzadavky
na vypocet GWP zavadi od roku 2028/2030 prepracovand smérnice o energetické ndroénosti
budov (EPBD 4) zatim jen pro nové budovy. Jako dobrovolné ndastroje pro cirkularitu a zivotni
cyklus budov mezitim slouzi EU Taxonomie a ramec Level(s).

« CR - Pfipravovand Strategie renovaci budov mé stanovit zvysené cile pro tempo i hloubku
energetickych renovaci a slouzit jako roadmapu pro implementaci pozadavk( a opatfeni EPBD
4 na ndarodni Urovni, véetné systému renovacnich pasl budov. Vznika tim prilezitost vedle
energetické naro¢nosti budov snizovat dopady renovaci béhem celého Zivotniho cyklu.

Cesta k cirkuldrnéjsim renovacim

Co dosud chybi

Specifické cile nebo jiné motivacni
mechanismy ke snizovani GWP a
podpore cirkularity renovaci.

Ndarodni metodicky ra@mec pro
environmentdlné udrzitelné a
cirkuldarni renovace.

Standardizovany pristup k evidenci
dat o materidlovém slozeni a
technickych parametrech budov.

Kritéria na GWP a minimailni
pozadavky na cirkularitu v rdmci
programu podpory renovaci.

Zohlednéni necenovych kritérii ve
verejnych stavebnich zakazkach,
vcetné renovaci budov.
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Priklady dobré praxe
Philips Tower, Brusel: konverze administrativni budovy se sledovanim materidalt
(materidlovy pas) a vysokou mirou opétovného pouziti; 89 % materidl(l znovu vyuzZito
na misté ¢i preddno ddl. Cil: snizit zabudované emise a nabidnout kvalitni, flexibilni

prostory.
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Cela studie je k dispozici na webu
www.incien.org

Kontakt:

BENJAMIN HAGUE, vedouci vyzkumného oddéleni
\& benjamin.hague@incien.cz

.. ad havrhovana reseni

Zohlednit v navrhu narodni Strategie renovaci
budov specifické cile a opatreni k zohlednéni GWP i
pro stavajici budovy prochdzejici renovaci.

Zahrnout do ndrodni metodiky a kalkula¢niho
ndstroje pro hodnoceni GWP parametry a
provadéci pokyny i pro renovace budov.

Zahrnout do Sablony renovacéniho pasu budovy
praktické metodické pokyny pro zlepseni
cirkularity stavebnich vyrobkl a snizeni GWP.

Metodicky podpofit a uplatnit bonifikaci podpory pro
renovace, které prokazatelné splni nadstandardni
environmentalni parametry, véetné cirkularity.

Vyzadovat u verejnych zakézek renovagéni
pas obsahujici informace o dostupnych
moznostech pro zlepseni cirkularity
stavebnich vyrobk( a snizeni GWP.
Postupné zavdadét cile na splnéni kritérii
EU Taxonomie pro cirkuldrni ekonomiku.
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